ARCLink L5 s 6D

Comunicatore GSM /LTE (= = |
per Centrali di Allarme 2% =

Trasmissione dati sicura e in tempo reale
verso la stazione di monitoraggio.

@ Connetivita Flessibile
® Rete 4G LTE ad alta velocita @ ComuRar aRe o

= Backup automatico GSM

Protocollo SIA e Protocollo bidirezionale propietario

® Compatibile con uscite NO/NC

Trasmissione dati a pacchetto

m Facile e veloce per aggiornare impianti esistenti

Crittografia avanzata AES 256 bit

ARCLink & progettato per modernizzare sistemi di = Invio SMS a numeri privati
allarme in modo semplice e rapido.

Massima protezione delle informazioni trasmesse

. N alla centrale ricevemte.
@ Massima Versatilita
= Alimentazione 13,8 VDC @ Installazione e Gestione Semplificata

® 8 Connettori programmabili con ingressi o uscite m Configurazione locale o remota

B Simulazione linea PSTN = LED di stato

La nuova generazione dei comunicatori per la sicurezza professionale,

Impianti Residenziali Attivita Commerciali Collegemento o Cenirali dl Vigllanza
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ARCLink >l

Comunicatore GSM / LTE
per Centrali di Allarme

Trasmissione dati sicura e in tempo reale
verso la stazione di monitoraggio.

, Alimentazione

® Tensione di alimentazione 13,8VDC
(accettabile: 12—14VDC)

oppure batteria di backup VRLA
12V—7Ah

® Consumo energetico (medio f massimo) = Intervallo di temperatura di esercizio

-10°C...455°C
150mA / 250mA @13,8VDC ) Intervallo di umidita di esercizio

5% ...93% (senza condensa)
= i di issi 4 : : .
=5 Canali di Trasmissione 3 E3 Protocolli supportati sull'ingresso telefonico

& Mini SIM SIA, ContactiD
@ cCanali di Trasmissione & LED distato (funzioni)
4 LED (livello di segnale GSM, stato dispositivo,
e LTE, EDGE, GPRS, SMS comunicazione con la centrale)

&, configurazione

Remota: LTE, EDGE, GPRS, SMS
K3 Ingressi/Uscite Locale: da PC (richiesto: CD-PROG,
= SP-PROG 0 MINI-PROG-BT)

B) Linea PSTN simulata Si

® 8 (NO/NC/EOL-NO/EOL-NC/DEOL-NO/ . :
DEOL-NC) A Aggiornamento firmware remoto

B Nlimeco di crentidicistema = Accesso remoto alla Centrale Si

memorizzabili nello storico 5000 £ Dimensioni contenitore: 100 x 60 x 35 mm

o Sicurezza della trasmissione

“® Crittografia AES £2 Peso 110 g

0 _Materiale ABS
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