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Comunicatore 4G LTE/Ethernet Professionale .
per Sistemi di Allarme ) .

Affidabilita totale. Connessione sempre attiva.
Sicurezza senza compromessi.

& Trasmissione Multicanale Avanzata';

® Rete 4G LTE ad alta velocita
® Backup automatico GSM

e (onnessione Ethernet 10/100
® |nvio eventi via SMS

e Simulazione linea PSTN @ Sicurezza dei Dati |

Comunicazione sempre attiva e affidabile. e Protocolli SIA e bidirezionale proprietario
e Crittografia AES avanzata

@ Continuita Operativa _ ® Supervisione rete mobile ed Ethernet

Ideale per istituti di vigilanza e centrali operative.
® Alimentazione AC 220V

e Spazio per batteria tampone

@ Installazione e Gestione Semplificata:

e Box tamperizzato )
e Configurazione locale o remota

e 9 Connettori programmabili e 1 uscita relé .
e Aggiornamento firmware remoto

. o e LED di stato
Massima continuita anche senza corrente.

Ideale per:
E N /\ 1
™LA
Impianti Residenziali Sicurezza Aziendale Installazioni Industriali ~ Centrali di Vigilanza

La nuova generazione dei comunicatori per la sicurezza professionale.
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ARClLink_Plus

Comunicatori 4G LTE/Ethernet Professionale

per Sistemi di Allarme

T PLUS

Alimentazione principale

Tensione di alimentazione 18VVAC
(accettabile. 16—20VACQC)

® Alimentazione alternativa

Tensione di alimentazione 13,8VDC
(accettabile. 12—14VDC)
oppure batteria di backup VRLA 12V—7Ah

Bl Consumo energetico (medio / massimo)
150mA / 250mA @13,8VDC

& Schede SIM supportate
Mini SIM

© Ethernet: 10BaseT / 100Base-TX IEEE 802.3

@ Intervallo di temperarutura esercizio
-10°C...+55°C
® Intervallo di umidita di esercizio

5%...93% {senza condensa)
B Ingressi 9 (NO/NC/EOL-NO/EOL-NC/
DEOL-NO / DEOL-NC).

& Numero di eventi di sistema
memorizabili nello storico 5000

O Sicurezza della trasmissione
Crittografia AES

@ LED di stato (funzioni) 4 LED

(livello di segnale GSM, stato dispositivo, comunicazione centrale)

@ Accesso remoto alla centrale SI
© Materiale ABS

D Dimensioni contenitore 220 x 220 x 45 mm
Peso 165 g
@ Colore Bianco RAL9003

=
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LTE Gsm Eﬁm m

Canali di trasmissione LTE, EDGE,
GPRS, SMS, ETH

[5] Linea PSTN simulata SI

& Protocolli supportati sull'ingresso telefonico
SIA, ContactID

& Uscite
2 (OC, carico max 100mA) 1 uscita relé
(NO/NC, carico max. 1430VDC oppure
0,5A /125VACQC)

E Configurazione

Remota LTE EDGE, GPRS, SMS, ETH

Locale: da PC (richiesto: GD-PROG, SP-PROG
o MINI-PROG-BT)

Aggiornamento firmware remoto SI
(B Accesso remoto alla centrale Si

== Connessione batteria di backup
: Si, batteria al piombo VRLA 12V-7Ah

& Corrente di carica batteria max 220 mA

) Soglia di segnalazione batteria scarica
11 VDC
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